Anexo |

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM USADO NA U.T.I DO HOSPITAL REGIONAL DE
NOVA ANDRADINA - MS.

Itens |

Discriminagdo dos produtos

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

14 (QUATORZE) BOMBAS DE INFUSAO
PERISTALTICA LINEAR - BOMBA DE INFUSAO
VOLUMETRICA PERISTALTICA LINEAR, PARA
USO DE EQUIPO UNIVERSAL, PARA INFUSAO DE
SOLUCOES POR VIA ENTERAL OU PARENTERAL,
COM CONTROLE ELETRONICO PROGRAMAVEL.
POSSUIR DESVIO MAXIMO DA VAZAO COM
EQUIPO PADRAO DE + 5% DA VAZAO
PROGRAMADA. POSSUIR TRES TIPOS DE
PROGRAMACAO DE INFUSAO: ML/H X VOLUME
LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE E PESO X
CONCENTRACAO X DOSE (COM OPCAO DE
PROGRAMACAO DO BOLUS POR VOLUME OU
POR DOSE). POSSUIR VAZAO DE 0,1 A 1200,0
ML/H PROGRAMAVEL A INTERVALOS DE 0,1
ML/H E CONTROLE DE VOLUME A INFUNDIR DE
0,1 A 9999,9 ML. PESO CORPOREO MAXIMO
500,0 KG. LIMITE DE CONCENTRACAO DE
DROGA: 0,01 A 999,99 MG/ML OU 0,01 A 999,99
uG/ML. LIMITE DE DOSE DE MANUTENCAO:
0,01 A 999,99 MG/KG/MIN OU 0,01 A 999,99
uG/KG/MIN. TAXA DE KVO AJUSTAVEL DE 0,1 A
5,0 ML/H. VAZAO DE BOLUS AJUSTAVEL DE 0,2
A 1200,0 ML/H E VOLUME DO BOLUS
AJUSTAVEL DE 1,0 A 20,0 ML. POSSUIR AS
SEGUINTES FUNCOES: TITULACAO, BALANCO
HIDRICO, ZERAR VOLUME, AJUSTE DE KVO,
AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DE OCLUSAO,
AJUSTE DO VOLUME DO ALARME, AJUSTE DE
CONTRASTE DO DISPLAY, AJUSTE DO
BACKLIGHT (LUMINOSIDADE), AJUSTE DE
SENSIBILIDADE DO SENSOR DE AR NA LINHA
(COM A OPCAO DE DESABILITAR O ALARME
PARA INFUSOES ENTERAIS), BLOQUEIO DE
TECLADO, BIBLIOTECA DE DROGAS), MODO
TRANSPORTE (DESABILITA O SENSOR DE
GOTAS), E MEMORIA DA ULTIMA INFUSAO.
DISPLAY COM APRESENTACAO CONSTANTE DA
VAZAO, VOLUME INFUNDIDO, TEMPO
RESTANTE DA INFUSAQ, INDICADOR DE HORA,
INDICADOR GRAFICO DE CARGA DA BATERIA,
INDICADOR GRAFICO DE GOTEJAMENTO REAL,
INDICADOR GRAFICO DA FONTE DE
ALIMENTACAO (EXTERNO OU BATERIA) E
INDICADOR GRAFICO DE BLOQUEIO DE
TECLADO. POSSUIR TECLA PARA VISUALIZACAOQ,
DURANTE A INFUSAO, DE TODAS AS
INFORMACOES SOBRE A PROGRAMACAO
REALIZADA, VOLUME TOTAL INFUNDIDO E
VOLUME PARCIAL INFUNDIDO EM TODOS OS
MODOS DE PROGRAMACAQ. POSSUIR
DETECTOR DE AR NA LINHA ULTRASSONICO E
SENSOR DE PRESSAO REGULAVEL DE 20 A 120
KPA. PRE-ALARMES: FIM DA BATERIA, FIM DA
DOSE INICIAL E FIM DA INFUSAO. ALARMES
VISUAIS E SONOROS: ALARME DE ESPERA,
VAZAO LIVRE, FUNCIONAMENTO EM KVO,
INFUSAO INTERROMPIDA, OCLUSAO, AR NA
LINHA, PORTA ABERTA, FRASCO VAZIO,
INFUSAO COMPLETA, BATERIA BAIXA, BATERIA
CRITICA, TROCA DE TRECHO DE DESCARTAVEL
E ERRO DE PROGRAMACAQ. A BOMBA DEVERA
POSSUIR BATERIA RECARREGAVEL DE LONGA
VIDA COM AUTONOMIA DE ATE 5 HORAS,
CABO DE ALIMENTACAO E MANUAL DO
USUARIO NO IDIOMA PORTUGUES. O
EQUIPAMENTO DEVE SER DE PEQUENO PORTE,
LEVE E TECLADO DE SILICONE DE FACIL

AAARIICEIA  NOV/C DACCIID 1IMA CAnA

MES

12,00

4.480,00

53.760,00
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TERMO DE REFERENCIA

IVIANUDEIU. UEVE FUDDUIR UIVIA DAIVA

Itens |AUXILIAR PARA CONEXAO ELETRICA QUE | | Unid.| Quant.| Valor Unit.| Valor Total

PERMITE A INTERCONEXAO DE ATE 5 BOMBAS
DE INFUSAQ. OPERAR EM 110 A 230 V~ E
FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 50/60 HZ.
PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS:
EQUIPAMENTO DE CLASSE I, IPX1 E PARTE
APLICADA DE TIPO CF. PESO MAXIMO DO

3 DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - MES 12,00 1.450,00 17.400,00
DESFIBRILADOR PORTATIL COM MODOS:
MONITORACAO, DESFIBRILACAO ASSINCRONA,
CARDIOVERSAO SINCRONIZADA, ESTIMULACAO
TRANSCUTANEA NAO INVASIVA E DEA.
POSSUIR FORMA DE ONDA BIFASICA COM
AJUSTE AUTOMATICO EM FUNCAO DA
IMPEDANCIA DO PACIENTE; CARGA AJUSTAVEL
ENTRE 2 E 200 J PELO MENOS; POSSUIR
REGISTRADOR TERMICO QUE PERMITA A
IMPRESSAO SIMULTANEA DE NO MINIMO DOIS
FORMATOS DE ONDA, ALEM DE POSSIBILITAR A
IMPRESSAO DOS PARAMETROS E DADOS
ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COMO:
EVENTOS MARCADOS, CHOQUE, ALARMES,
RESUMO DOS EVENTOS,
ELETROCARDIOGRAMA, TENDENCIA NUMERICA
DE SINAIS VITAIS E TESTES OPERACIONAIS. PAS
EXTERNAS REUTILIZAVEIS ADULTA COM
SUPERFICIE PEDIATRICA EMBUTIDA COM
BOTOES DEDICADOS PARA CARREGAMENTO E
DESCARGA DE CHOQUE. O EQUIPAMENTO
DEVE SER CAPAZ DE PERMANECER PELO
MENOS 90 SEGUNDOS CARREGADO ANTES DE
AUTO DESARMAR. POSSIBILIDADE DE REALIZAR
A DESFIBRILACAO POR PAS INTERNAS
AUTOCLAVAVEIS. POSSUIR MODO DEA TANTO
PARA USO EM PACIENTES ADULTOS COMO
PEDIATRICOS, COM EXIBICAO DE
CRONOMETRO PARA AUXILIO DURANTE A RCP.
POSSUIR MODO DE ESTIMULACAO
TRANSCUTANEA NAO INVASIVA NOS MODOS
FIXO E DE DEMANDA. REALIZAR AUTOTESTES
DIARIOS SEM A NECESSIDADE DE NENHUMA
INTERFERENCIA DO OPERADOR E POSSUIR
INDICADOR AUDIOVISUAL DE PRONTO PARA
USO. POSSUIR DISPLAY DIGITAL EM LCD
COLORIDO, DE NO MINIMO 6,5" E RESOLUCAO
DE 640X480 PIXELS, COM A APRESENTACAO DE
NO MINIMO TRES CURVAS SIMULTANEAS NA
TELA. POSSUIR POSSIBILIDADE DE
MONITORIZAGCAO DE ECG DE SETE
DERIVACOES. POSSUIR CONECTOR USB PARA
TRANSFERENCIA DE DADOS E RESUMO DE
EVENTOS. DEVERA POSSUIR iNDICE DE
PROTECAO CONTRA SOLIDOS E LiQUIDO PELO
MENQS IP44. POSSUIR BATERIA RECARREGAVEL
COM AUTONOMIA MINIMA DE 100
DESCARGAS OU 2,5 HORAS DE MONITORACAOQ.
PESO MAXIMO DE 6,5 KG PARA O APARELHO
COM BATERIA E PAS REUTILIZAVEIS
INSTALADAS. ACOMPANHA: CABO PACIENTE 3
VIAS, CABO FORCA E TRES BOBINA DE PAPEL
PARA REGISTRADOR. GARANTIA DE 12 MESES.
O EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO DEVERA
POSSUIR ASSISTENCIA TECNICA DISPONIVEL
NO ESTADO DE ENTREGA, POR EMPRESA
CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO
FABRICANTE; REGISTRO NA ANVISA;
INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL
INCLUSOS DURANTE O PERIODO DA
GARANTIA,
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Itens Discriminagdo dos produtos | | Unid.| Quant.[ Valor Unit.[ Valor Total

ELETROCARDIOGRAFO- PORTATIL DIGITAL DE MES 12,00 650,00 7.800,00
12 DERIVACOES. DISPLAY LCD COLORIDO DE
NO MINIMO 7" TOUCHSCREEN COM
VISUALIZACAO DAS 12 DERIVACOES
SIMULTANEAMENTE. INDICAR QUALIDADE DO
SINAL DAS DERIVACOES DE MANEIRA
INDIVIDUALIZADA NA TELA EM TEMPO REAL.
CAPACIDADE DE MONTAR OS GRAFICOS DOS
PLANOS FRONTAL E TRANSVERSAL DO
CORACAOQ, INDICANDO AREA AFETADA PELA
FALTA DE OXIGENACAO. POSSUIR ALGORITMO
DE INTERPRETACAO DO EXAME COM
INDICACAO DE POSSIVEL ARTERIA OBSTRUIDA.
POSSUIR INDICACAO DE POSSIVEL INVERSAO
DE ELETRODOS. CAPACIDADE PARA
ARMAZENAR NO MINIMO 200 EXAMES.
COMUNICACAO VIA USB E WIRELESS. DEVE
EXPORTAR EXAMES EM FORMATO PDF. DEVE
POSSUIR IMPRESSORA INTEGRADA DE NO
MINIMO 6 CANAIS. TAXA DE AMOSTRAGEM
MINIMA: 8000 AMOSTRAS/SEGUNDQ/VIA.
ALIMENTACAO: REDE 100 A 240 VAC 50/60 HZ.
POSSUIR BATERIA RECARREGAVEL COM
DURACAO MINIMA DE 10 HORAS DE
OPERACAO CONTINUA. PESO NAO DEVE SER
SUPERIOR A 2,5 KG INCLUINDO A BATERIA.
ACOMPANHA: 01 CARRO DE TRANSPORTE; 01
CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ECG; 06
ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCCAOQ; 04
ELETRODOS REUTILIZAVEIS DE MEMBROS; 01
ROLO DE PAPEL PARA EXAMES; 01 MANUAL
USUARIO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E
PAGINAS DO CATALOGO OU MANUAL QUE
COMPROVEM O PLENO ATENDIMENTO DO
DESCRITIVO.

10 (DEZ) CAMAS HOSPITALARES - Cama MES 12,00 7.200,00 86.400,00
hospitalar com rebaixamento e elevagdo do
leito, facilita no momento de retirar e colocar o
paciente no leito, além dos movimentos de
elevagdo das pernas e da cabeceira que
proporcionam os cuidados e o conforto
necessario ao paciente.

Caracteristicas:

Modelo: Manual;

Estrutura em ago carbono;

Estrado de chapa de aco, espessura de 0,6 mm,
em estrutura de cantoneira;

Dispensa uso de ferramentas para montagem,
apenas encaixe da cabeceira, peseira e grades
laterais;

Pintura eletrostatica em epdxi-p6 na cor branca;
Rodizios de 3" com freios de a¢do dupla na
diagonal.

Grades de protegdo nas laterais

Dimensdes e capacidade:

Largura do leito 88 cm;

Comprimento 1,95 m;

Largura total 96 cm;

Comprimento total 2,06 m;

Com capacidade de no minimo 80 kg.
Movimentos que podem ser executados:
Fawler;

Semi-fawler;

Sentado;

Flexdo;

Elevagdo do leito;

Elevacdo com altura méxima ajustavel do leito
de 70 cm;

Rebaixamento com altura minima ajustavel do
leito de 47 cm.

Com REGISTRO NA ANVISA.
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Itens Discriminagdo dos produtos | | Unid.| Quant.[ Valor Unit.[ Valor Total

2 (DOIS) OXIMETRO PORTATIL MES 12,00 640,00 7.680,00
- Visor LCD colorido de alta resolugédo

- Tela rotacional, permite visualizagdo na vertical
e horizontal

- Indicagdo da SpO2 , frequéncia cardiaca, forga
de pulso, onda pletismogréfica e tabela de
tendéncias

- Alarmes visuais e sonoros, ajustaveis e
programaveis

- Memoéria interna dos eventos e conexdo USB
para computador

- Software para computador, permite armazenar,
visualizar e compartilhar eventos (opcional)

- Capa protetora com suporte para acomodar
em superficies planas

- Alimentacdo bivolt automatico e através de
baterias recarregaveis com carregador integrado
- Aplicével para pacientes adulto, pediatrico e
neonatal (opcionais)

-Acompanha Suporte de mesa

- Sensor de SpO2

- Certificado pelo INMETRO

Acessorios inclusos:

01 Sensor de SpO2 reutilizavel adulto

04 baterias recarregaveis

01 capa de protegdo com suporte

01 fonte de alimentacédo bivolt (100 a 240VAC)
01 manual de operacdo

GASOMETRO E TROPINA EM UM UNICO MES 12,00 1.000,00 12.000,00
EQUIPAMENTO PORTATIL: ESSE EQUIPAMENTO

FAZ EXAMES RAPIDOS, FACEIS E EXATOS. E

APRESENTA OS SEGUINTES RESULTADOS:

BIOQUIMICA /ELETROLITOS:
sODIO

POTASSIO

CLORETO

CALCIO IONIZADO
GLICOSE

NITROGENIO UREICO
CRATININA

LACTATO

HEMATOLOGIA:
HEMATOCRITO
HEMOGLOBINA

GASOMETRIA:
PH

PCO-2

PO2

TCO2H

HCO3H

EXECESSO DE BASES (BE)
s02

COAGULACAQ:
ACT KAOLIN
ACT CELITE
TP/RNI

ENDOCRINOLOGIA:
BHCG

MARCADORES CARDIACOS:
CTNL

CK-MB

BNP
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Itens

Discriminagdo dos produtos | | Unid.|

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

10

PROGRAMA EPIMED- MES
O SISTEMA EPIMED MONITOR UTI ADULTO

O Sistema Epimed Monitor UTI Adulto
possibilita a gestdo clinica através da
monitoragdo de indicadores e estd em
consonancia com as diretrizes atuais: Diretrizes
de qualidade do [HI (Institute for Healthcare
Improvement), Portaria do Ministrério da

Saude (MS 3432/98), RDC -7 (ANVISA) e
agéncias certificadoras de acreditacdo
hospitalar.

O sistema Epimed Monitor® segue a filosofia
SAAS (Software as a Service) e é de

facil utilizagdo. Apos o licenciamento de uso, a
indicacdo dos usuarios e niveis de

privilégio de acesso a coleta de dados pode ser
prontamente iniciada. Interfaces

amigaveis, recursos de protecdo, preenchimento
por campo légico, utilizagdo de drildrown e
campos com bibliografia médica e/ou “tooltip.
sdo amplamente utilizadas

no sistema de forma a facilitar o uso e reduzir a
curva de aprendizado.

CARACTERISTICAS DO SISTEMA:

Sistema para Gestdo de Performance de UTI
voltado para gestdo de informacdes

clinicas e monitoracdo de performance de
unidades de terapia intensiva. Atualmente

estdo disponiveis as versdes Epimed Monitor
UTI Adulto Geral e Cardioldgico.
FUNCIONALIDADES

- Avaliacdo de eficiéncia clinica de UTIs

- Informacgdes clinicas e epidemiolédgicas dos
pacientes

- Célculos dos principais escores de progndstico
e suas respectivas estimativas de

probabilidade de ébito

- SMR - célculo das taxas de mortalidade
padronizadas

- Avaliacdo e acompanhamento da utilizagdo de
recursos e procedimentos na UTI

- Checklist - prevencdo das complicagdes mais
comuns em UTls e aderéncia a

melhores praticas

- NAS - classificagdo de necessidades de
cuidado de enfermagem

12,00

1.708,33

20.499,96
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Itens

Discriminagdo dos produtos | | Unid.|

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

11

02 (DOIS) MONITORES FISIOLOGICO - MES
MONITOR FISIOLOGICO COM OS SEGUINTES
PARAMETROS: ECG, RESPIRACAQ,
TEMPERATURA, OXIMETRIA DE PULSO, PRESSAO
NAO INVASIVA, PRESSAO INVASIVA,
CAPNOGRAFIA E DEBITO CARDIACO, PRESSAO
VENOSA CENTRAL (PVC), CANAIS PARA SWAN
GANZ. POSSIBILIDADE DE EXPANDIR SUA
CAPACIDADE DE MONITORACAO POR MEIO DE
INSERCAO DE MODULOS DE ANALISE DE
GASES, ELETROENCEFALOGRAFIA, INDICE
BIESPECTRAL E TRANSMISSAO
NEUROMUSCULAR NO EQUIPAMENTO OU
RACK ACOPLADO. TELA DE LCD COLORIDA DE
NO MINIMO 12,1" TOUCHSCREEN COM
RESOLUCAO MINIMA DE 1280 X 800 PONTOS.
PERMITIR VISUALIZACAO DE NO MINIMO 12
ONDAS SIMULTANEAMENTE. PERMITIR
VISUALIZACAO DE GRAFICOS DE TENDENCIAS
CURTAS NA TELA PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE
COMUNICACAO COM CENTRAL DE
MONITORACAO E COM DIVERSOS
EQUIPAMENTOS, COMO VENTILADORES,
MONITORES HEMODINAMICOS, ENTRE
OUTROS. POSSUIR TENDENCIAS GRAFICAS E
NUMERICAS NO MINIMO DAS ULTIMAS 72
HORAS. POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO
DE NO MINIMO 200 EVENTOS/ALARMES COM
RESPECTIVAS ONDAS. POSSUIR ALGORITMO DE
ANALISE DE ARRITMIA E DO SEGMENTO ST.
POSSUIR IMPRESSORA TERMICA. ALIMENTACAO
ELETRICA AC: 100 A 240 VCA AUTOMATICO,
50/60 HZ, COM FONTE INTERNA E BATERIA
INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS
360 MINUTOS. NAO PESAR MAIS DE 7,5 KG.
NIVEL DE PROTECAO CONTRA INSERCAO
DANOSA DE AGUA PELO MENOS IPX1.
APRESENTAR REGISTRO E CATALOGO DO
PRODUTO. PARAMETROS: ECG: PERMITIR
MONITORACAO DE PELO MENQS 12
DERIVACOES SIMULTANEAS. FAIXA DE
FREQUENCIA CARDIACA: 20 A 300 BPM.
PROTECAO CONTRA DESCARGA DE
DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO.
RESPIRACAO: METODO POR VARIACAO DE
IMPEDANCIA TORACICA. DEVE PERMITIR O
AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECCAO DE
RESPIRACAO. FAIXA DE FREQUENCIA
RESPIRATORIA: 3 A 150 RPM. TEMPERATURA:
PELO MENOS 2 CANAIS. FAIXA DE
TEMPERATURA: 25 A 45 °C. OXIMETRIA (SPO2):
PERMITIR VISUALIZACAO DE ONDA
PLETISMOGRAFICA. FAIXA DE SATURACAO DE
OXIGENIO: 0 A 100%. PRESSAO ARTERIAL NAO
INVASIVA (NIBP): INDICACAO NUMERICA DAS
PRESSOES SISTOLICA, MEDIA E DIASTOLICA.
FAIXA DE MEDICAQ: 10 A 270 MMHG. PRESSAQ
ARTERIAL INVASIVA (IBP): PELO MENOS 2
CANAIS. FAIXA DE MEDICAQ: -25 A 320 MMHG.
CAPNOGRAFIA (ETCO2): PELO METODO DE
ASPIRACAO DE FLUXO LATERAL. FLUXO DE
AMOSTRAGEM IGUAL OU INFERIOR A 50
ML/MIN. FAIXA DE MEDICAO: 0 A 150 MMHG.
DEBITO CARDIACO (CO): PELO METODO
PADRAO DE TERMODILUICAO COM BOLUS,
CONSIDERADO GOLD STANDARD, POR
INJECAO DE CONTRASTE FRIO NO CORACAO
DO PACIENTE. FAIXA DE MEDICAO: 0,1 A 20
L/MIN. ACOMPANHA: 01 CABO ECG/RESP DE 5
VIAS, 01 SENSOR SPO2 PERMANENTE TIPO
DEDO, 01 MANGUITO ADULTO, 01 SENSOR DE
TEMPERATURA SUPERFICIAL, 01 CABO DE

12,00

3.040,00

36.480,00
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INTERLIGAGAU DO MUNITOR COM U

Itens [TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA, 01 | | Unid.| Quant.

12

Valor Unit.

Valor Total

SUPORTE PARA TRANSDUTORES DE PRESSAQ
INVASIVA, 01 BOLSA DE PRESSURIZACAO PARA
MEDICAO DE PRESSAQ INVASIVA, 01 CABO DE
INTERLIGACAO DO MONITOR COM CATETER DE
SWAN GANZ, 01 BATERIA, 01 CABO FORCA, 01

08 (OITO) MONITORES MULTIPARAMETRO COM MES 12,00
OS SEGUINTES PARAMETROS: ECG,
RESPIRACAO, TEMPERATURA, OXIMETRIA DE
PULSO, PRESSAO NAO INVASIVA E PRESSAO
INVASIVA. POSSIBILIDADE DE EXPANDIR SUA
CAPACIDADE DE MONITORACAO POR MEIO DE
INSERCAO DE MODULOS DE CAPNOGRAFIA,
ANALISE DE GASES, ELETROENCEFALOGRAFIA,
{NDICE BIESPECTRAL E TRANSMISSAO
NEUROMUSCULAR NO EQUIPAMENTO OU
RACK ACOPLADO. TELA DE LCD COLORIDA DE
NO MINIMO 12,1" COM RESOLUCAO MINIMA
DE 1280 X 800 PONTOS. PERMITIR
VISUALIZACAO DE NO MINIMO 12 ONDAS
SIMULTANEAMENTE. PERMITIR VISUALIZACAO
DE GRAFICOS DE TENDENCIAS CURTAS NA
TELA PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE
COMUNICACAO COM CENTRAL DE
MONITORACAO E COM DIVERSOS
EQUIPAMENTOS, COMO VENTILADORES,
MONITORES HEMODINAMICOS, ENTRE
OUTROS. POSSUIR TENDENCIAS GRAFICAS E
NUMERICAS NO MINIMO DAS ULTIMAS 72
HORAS. POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO
DE NO MINIMO 200 EVENTOS/ALARMES COM
RESPECTIVAS ONDAS. POSSUIR ALGORITMO DE
ANALISE DE ARRITMIA E DO SEGMENTO ST.
ALIMENTACAO ELETRICA AC: 100 A 240 VCA
AUTOMATICO, 50/60 HZ, COM FONTE INTERNA
E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE
PELO MENOS 360 MINUTOS. NAO PESAR MAIS
DE 7,5 KG. NIVEL DE PROTECAO CONTRA
INSERCAO DANOSA DE AGUA PELO MENOS
IPX1. APRESENTAR REGISTRO E CATALOGO DO
PRODUTO. PARAMETROS: ECG: PERMITIR
MONITORACAO DE PELO MENOS 7
DERIVACOES SIMULTANEAS. FAIXA DE
FREQUENCIA CARDIACA: 20 A 300 BPM.
PROTECAO CONTRA DESCARGA DE
DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO.
RESPIRACAO: METODO POR VARIACAO DE
IMPEDANCIA TORACICA. DEVE PERMITIR O
AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECCAO DE
RESPIRACAO. FAIXA DE FREQUENCIA
RESPIRATORIA: 3 A 150 RPM. TEMPERATURA:
PELO MENOS 2 CANAIS. FAIXA DE
TEMPERATURA: 25 A 45 °C. OXIMETRIA (SPO2):
PERMITIR VISUALIZACAO DE ONDA
PLETISMOGRAFICA. FAIXA DE SATURACAO DE
OXIGENIO: 0 A 100%. PRESSAO ARTERIAL NAO
INVASIVA (NIBP): INDICACAO NUMERICA DAS
PRESSOES SISTOLICA, MEDIA E DIASTOLICA.
FAIXA DE MEDICAO: 10 A 270 MMHG. PRESSAO
ARTERIAL INVASIVA (IBP): PELO MENOS 2
CANAIS. FAIXA DE MEDICAQ: -25 A 320 MMHG.
ACOMPANHA: 01 CABO ECG/RESP DE 5 VIAS,
01 SENSOR SPO2 PERMANENTE TIPO DEDO, 01
MANGUITO ADULTO, 01 SENSOR DE
TEMPERATURA SUPERFICIAL, 01 CABO DE
INTERLIGACAO DO MONITOR COM O
TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA, 01
SUPORTE PARA TRANSDUTORES DE PRESSAO
INVASIVA, 01 BOLSA DE PRESSURIZACAO PARA
MEDICAO DE PRESSAO INVASIVA, 01 BATERIA,
01 CABO FORCA, 01 MANUAL DE OPERACAO
EM PORTUGUES.

6.640,00

79.680,00
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Itens

Discriminagdo dos produtos | | Unid.|

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

13

LOCACAO DE FRIGOBAR DE NO MINIMO 117 L: MES
FuncBes e Caracteristicas

Fungdes e Caracteristicas:Degelo

Especificagdes Técnicas

Chaveamento da Voltagem:Monovolt
Voltagem:110V / 220V

Consumo 110V:19

Consumo 220V:19

No minimo de Largura:482

No minimo de Altura:862

No minimo de Profundidade:519

No minimo de Peso:28,0

Capacidades

No minimo de Capacidade Total Bruta: 120 L
No minimo de Capacidade Total Liquida: 116,6 L
Quantidade de Portas:1 Porta

Prateleiras: Sim

12,00

180,00

2.160,00

8/10



Anexo |
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminagdo dos produtos | | Unid.| Quant.[ Valor Unit.[ Valor Total

14 MONITOR CARDIACO PORTATIL - MONITOR MES 12,00 630,00 7.560,00
FISIOLOGICO COM OS SEGUINTES
PARAMETROS: ECG, RESPIRACAQ,
TEMPERATURA, OXIMETRIA DE PULSO, PRESSAO
NAO INVASIVA E PRESSAO INVASIVA. TELA DE
LCD COLORIDA DE NO MiNIMO 10,1" COM
RESOLUCAO MINIMA DE 1280 X 800 PONTOS.
PERMITIR VISUALIZACAO DE NO MINIMO 8
ONDAS SIMULTANEAMENTE. PERMITIR
VISUALIZACAO DE GRAFICOS DE TENDENCIAS
CURTAS NA TELA PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE
COMUNICACAO COM CENTRAL. POSSUIR
TENDENCIAS GRAFICAS E NUMERICAS NO
MINIMO DAS ULTIMAS 72 HORAS.
POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO
MINIMO 200 EVENTOS/ALARMES COM
RESPECTIVAS ONDAS. POSSUIR ALGORITMO DE
ANALISE DE ARRITMIA E DO SEGMENTO ST.
ALIMENTACAQ ELETRICA AC: 100 A 240 VCA
AUTOMATICO, 50/60 HZ, COM FONTE INTERNA
E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE
PELO MENOS 240 MINUTOS. NAO PESAR MAIS
DE 7,5 KG. NiVEL DE PROTECAO CONTRA
INSERCAO DANOSA DE AGUA PELO MENOS
IPX1. APRESENTAR REGISTRO E CATALOGO DO
PRODUTO. PARAMETROS: ECG: PERMITIR
MONITORACAO DE PELO MENQS 7
DERIVACOES SIMULTANEAS. FAIXA DE
FREQUENCIA CARDIACA: 20 A 300 BPM.
PROTECAO CONTRA DESCARGA DE
DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO.
RESPIRACAO: METODO POR VARIACAO DE
IMPEDANCIA TORACICA. DEVE PERMITIR O
AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECCAO DE
RESPIRACAQ. FAIXA DE FREQUENCIA
RESPIRATORIA: 3 A 150 RPM. TEMPERATURA:
PELO MENOS 2 CANAIS. FAIXA DE
TEMPERATURA: 25 A 45 °C. OXIMETRIA (SPO2):
PERMITIR VISUALIZACAO DE ONDA
PLETISMOGRAFICA. FAIXA DE SATURACAO DE
OXIGENIO: 0 A 100%. PRESSAO ARTERIAL NAO
INVASIVA (NIBP): INDICACAO NUMERICA DAS
PRESSOES SISTOLICA, MEDIA E DIASTOLICA.
FAIXA DE MEDICAQ: 10 A 270 MMHG. PRESSAO
ARTERIAL INVASIVA (IBP): PELO MENOS 2
CANAIS. FAIXA DE MEDICAO: -25 A 320 MMHG.
ACOMPANHA: 01 CABO ECG/RESP DE 5 VIAS,
01 SENSOR SPO2 PERMANENTE TIPO DEDO, 01
MANGUITO ADULTO, 01 SENSOR DE
TEMPERATURA, 01 BATERIA, 01 CABO FORCA,
01 MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES.

Total da Coleta: 331.419,96

Valor Total estimado da aquisigao: 331.419,96 (trezentos e trinta e um mil quatrocentos e dezenove
reais e noventa e seis centavos).

Justificativa : LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM USADO NA U.T.| DO HOSPITAL REGIONAL DE
NOVA ANDRADINA - MS.

Prazo de entrega: 05 DIAS
Condigées de Pagamento: A PRAZO
Local de entrega: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Unidade Fiscalizadora: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA
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Anexo |
TERMO DE REFERENCIA

Nova Andradina(MS), 19 de Outubro de 2018
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