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1 15017172 UN ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA - Analisador automatizado para 12,000

bioquimica, de acesso randémico, pipetagem multiparamétrica, com capacidade minima
de 60 testes por hora . Possuir minimo de 26 posi¢des de reagentes no rotor
refrigerado. Realizar as reagdes através de cubetas descartaveis ou através de slides
em quimica seca. Para que o equipamento realize todos os testes bioquimicos
ambulatoriais e de emergéncia, devera realizar leituras através de no minimo 12
comprimentos de ondas e também, ser capaz de realizar o teste de Hemoglobina
Glicada através de hemdlise automatica da amostra. Ser de acesso randémico para
amostras de urgéncia. Uso de amostras tipo soro, plasma, urina e sangue total em
tubos primarios sendo possivel utilizar cubetas, microcubetas e tubos de 12 a 16 mm
de largura por 75 a 100 mm de altura simultaneamente, sem a necessidade de troca da
rack ou bandeja de amostras. Lavagem da Agulha de pipetagem entre as etapas para
evitar contaminagdo. Sensor de fundo de tubo para detecgéo de nivel. Identificagéo
através de scanner a laser, com posicionamento automatico na bandeja, realizado pelo
equipamento, dos frascos de reagentes dedicados, originais do fabricante, por leitura
bidimensional do cédigo de barras dos mesmos. Possibilidade de realizar calibragéo por
lote de reagentes. Possuir através do software, para cada exame, contador regressivo
da quantidade de testes possiveis a realizar por frasco(s)de reagente(s). Controle de
qualidade com grafico de Levey-Jennings. Possuir impressora térmica interna.
Possibilidade de interfaceamento. O equipamento devera ser acompanhado de
Nobreak senoidal compativel. Obrigatério apresentar catalogo descritivo ou manual que
comprove as especificagdes solicitadas.

Da assisténcia técnica : A empresa participante, devera obrigatoriamente, possuir
Assisténcia Técnica especializada e credenciada no Conselho - CREA em Mato Grosso
do sul (apresentar comprovante), ndo podendo a mesma terceirizar este item. A
Empresa devera prestar toda assisténcia técnica solicitada num periodo maximo de 24
horas apds a solicitagéo do setor, durante todos os dias da semana. Todas as
manutengdes preventivas e corretivas, assim como a troca de quaisquer pegas ou
componentes do(s) Equipamento(s), ou o(s) proprio(s) Equipamento(s), ficardo por
conta da Empresa vencedora. (15-01-7172)
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2 15017171 UN APARELHO DE HEMATOLOGIA - Contador Hematolégico automatizado de células 12,000

sanguineas, novo, minimo de 26 parametros, com velocidade minima de 60 testes /
hora,possuir memoéria para no minimo 80.000 resultados e graficos. Possibilidade de
utilizar amostras diluidas para valores altos de WBC, RBC e PLT. Para contagem
diferencial de células brancas WBC utilizar principio de citometria de fluxo através de
fluorescéncia ou citometria optica hydrofocus free OCHF. Possuir um parametro para
células imaturas que realize a contagem especifica somente da linhagem granulocitica
(pro-mieldcito, mieldeito e metamielécito). Possuir Alarmes para presenga significativa
de linfocitos atipicos, neutrofilos bastonetes, Blastos e agregados plaquetarios. Utilizar
impedancia com foco hidrodinamico ou utilizar dispersédo de luz para contagem de
Plaguetas e RBC. Determinagéo da Hemoglobina por método que comprove ndo haver
interferéncia de Turbidez como: Lipemia ou Leucocitose na amostra e o reagente
devera possuir auséncia de cianeto. Realizar pelo menos os seguintes parametros :
WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT, NEUT%, LINF%, MONO%, EO%,
BASO%, IG%, NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#, IG#, RDW-SD, RDW-CV, MPV,
PCT, PDW e P-LCR . Volume de aspiragdo de amostra maximo de 25 uL. Possibilidade
opcional de : Andlise de liquidos bioldgicos com diferencial de 2(duas) partes, contagem
de reticulécitos % e # , fragdo de reticulocitos imaturos , contelldo de Hemoglobina do
reticulécito, fragdo de plaquetas imaturas e uma segunda (outra) metodologia para
contagem de plaquetas. Possuir Flags ajustaveis de acordo com usuario. Ciclo de
inicializagdo automatica. Minimo de manuteng&o com apenas um ciclo de desliga. Além
de possuir o gerenciamento de controle de qualidade interno com possibilidade de no
minimo 90 arquivos, o equipamento devera possuir em seu software um programa de
controle de qualidade externo em rede (online) e com sistema de revisdo com o
fabricante e com outros usuarios (interlaboratorial) do equipamento, podendo assim
atender o item 4.12- RDC 302 / 2005 Anvisa. O equipamento devera possuir diodo
semicondutor como fonte de laser, para baixo consumo de energia elétrica. A
Plataforma operacional devera possuir interface em Windows.

Do equipamento: Possibilidade de interfaceamento. O equipamento devera ser
acompanhado de Nobreak senoidal compativel e impressora se necessario. Obrigatério
apresentar catalogo descritivo ou manual que comprove as especificagdes solicitadas.
Da assisténcia técnica : A empresa participante, devera obrigatoriamente, possuir
Assisténcia Técnica especializada e credenciada no Conselho - CREA em Mato Grosso
do sul (apresentar comprovante), ndo podendo a mesma terceirizar este item. A
Empresa devera prestar toda assisténcia técnica solicitada num periodo maximo de 24
horas apds a solicitagéo do setor, durante todos os dias da semana. Todas as
manutengdes preventivas e corretivas, assim como a troca de quaisquer pegas ou
(15-01-7171)
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