Anexo |
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: AQUISIGAO DE BOMBAS DE INFUSAO PARA UTI

Discriminacdo dos produtos Unid.

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

1

10 (DEZ) BOMBAS DE INFUSAO PERISTALTICA MES
LINEAR - BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA
PERISTALTICA LINEAR, PARA USO DE EQUIPO
UNIVERSAL, PARA INFUSAO DE SOLUCOES POR
VIA ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONTROLE
ELETRONICO PROGRAMAVEL. POSSUIR DESVIO
MAXIMO DA VAZAO COM EQUIPO PADRAO DE
+ 5% DA VAZAO PROGRAMADA. POSSUIR TRES
TIPOS DE PROGRAMACAO DE INFUSAQ: ML/H X
VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE E
PESO X CONCENTRACAO X DOSE (COM OPCAO
DE PROGRAMACAO DO BOLUS POR VOLUME
OU POR DOSE). POSSUIR VAZAO DE 0,1 A
1200,0 ML/H PROGRAMAVEL A INTERVALOS DE
0,1 ML/H E CONTROLE DE VOLUME A INFUNDIR
DE 0,1 A 9999,9 ML. PESO CORPOREO MAXIMO
500,0 KG. LIMITE DE CONCENTRACAO DE
DROGA: 0,01 A 999,99 MG/ML OU 0,01 A 999,99
uG/ML. LIMITE DE DOSE DE MANUTENCAO: 0,01
A 999,99 MG/KG/MIN OU 0,01 A 999,99
uG/KG/MIN. TAXA DE KVO AJUSTAVEL DE 0,1 A
5,0 ML/H. VAZAO DE BOLUS AJUSTAVEL DE 0,2
A 1200,0 ML/H E VOLUME DO BOLUS
AJUSTAVEL DE 1,0 A 20,0 ML. POSSUIR AS
SEGUINTES FUNCOES: TITULACAQ, BALANCO
HIDRICO, ZERAR VOLUME, AJUSTE DE KVO,
AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DE OCLUSAQ,
AJUSTE DO VOLUME DO ALARME, AJUSTE DE
CONTRASTE DO DISPLAY, AJUSTE DO
BACKLIGHT (LUMINOSIDADE), AJUSTE DE
SENSIBILIDADE DO SENSOR DE AR NA LINHA
(COM A OPCAO DE DESABILITAR O ALARME
PARA INFUSOES ENTERAIS), BLOQUEIO DE
TECLADO, BIBLIOTECA DE DROGAS), MODO
TRANSPORTE (DESABILITA O SENSOR DE
GOTAS), E MEMORIA DA ULTIMA INFUSAO.
DISPLAY COM APRESENTACAO CONSTANTE DA
VAZAO, VOLUME INFUNDIDO, TEMPO
RESTANTE DA INFUSAO, INDICADOR DE HORA,
INDICADOR GRAFICO DE CARGA DA BATERIA,
INDICADOR GRAFICO DE GOTEJAMENTO REAL,
INDICADOR GRAFICO DA FONTE DE
ALIMENTACAO (EXTERNO OU BATERIA) E
INDICADOR GRAFICO DE BLOQUEIO DE
TECLADO. POSSUIR TECLA PARA VISUALIZACAOQ,
DURANTE A INFUSAO, DE TODAS AS
INFORMACOES SOBRE A PROGRAMACAO
REALIZADA, VOLUME TOTAL INFUNDIDO E
VOLUME PARCIAL INFUNDIDO EM TODOS OS
MODOS DE PROGRAMACAQ. POSSUIR
DETECTOR DE AR NA LINHA ULTRASSONICO E
SENSOR DE PRESSAO REGULAVEL DE 20 A 120
KPA. PRE-ALARMES: FIM DA BATERIA, FIM DA
DOSE INICIAL E FIM DA INFUSAO. ALARMES
VISUAIS E SONOROS: ALARME DE ESPERA,
VAZAO LIVRE, FUNCIONAMENTO EM KVO,
INFUSAO INTERROMPIDA, OCLUSAO, AR NA
LINHA, PORTA ABERTA, FRASCO VAZIO,
INFUSAO COMPLETA, BATERIA BAIXA, BATERIA
CRITICA, TROCA DE TRECHO DE DESCARTAVEL E
ERRO DE PROGRAMACAO. A BOMBA DEVERA
POSSUIR BATERIA RECARREGAVEL DE LONGA
VIDA COM AUTONOMIA DE ATE 5 HORAS,
CABO DE ALIMENTACAO E MANUAL DO
USUARIO NO IDIOMA PORTUGUES. O
EQUIPAMENTO DEVE SER DE PEQUENO PORTE,
LEVE E TECLADO DE SILICONE DE FACIL
MANUSEIO. DEVE POSSUIR UMA SAIDA
AUXILIAR PARA CONEXAO ELETRICA QUE
PERMITE A INTERCONEXAO DE ATE 5 BOMBAS
DE INFUSAO. OPERAR EM 110 A 230 V~ E
FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 50/60 HZ.
PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS:
EQUIPAMENTO DE CLASSE II, IPX1 E PARTE
APLICADA DE TIPO CF. PESO MAXIMO DO

12,00

3.500,00

42.000,00
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Anexo |
TERMO DE REFERENCIA

EQUIPAMENTO 2,0 KG. . .
Itens Discriminagao dos produtos Unid. Quant.| Valor Unit.| Valor Total

Total da Coleta: 42.000,00

Valor Total estimado da aquisi¢cao: 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Justificativa : AQUISIGAO DE BOMBAS DE INFUSAO PARA UTI

Prazo de entrega: 5 DIAS

Condicoes de Pagamento: A PRAZO

Local de entrega: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Unidade Fiscalizadora: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Nova Andradina(MS), 15 de Margo de 2019
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