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1 34020045 UN Brocha para pintura retangula media em madeira- Material do cabo em plastico, ideal 5,000

para pinturas com cal e limpezas em geral. (34-02-0045)

2 34020046 RL FITA CREPE PARA PINTURA IMOBILIARIA 25mm x 50 m larga- FITA CREPE PARA 30,000

PINTURA IMOBILIARIA- Sem deixar residuo de adesivo e sem remover a tinta da
parede na medida de 25 mm x 50 m larga comprimento do rolo de no minimo 50
metros na cor branco. (34-02-0046)

3 34010050 RL FITA CREPE PARA PINTURA IMOBILIARIA 48 mm x 50 m larga- Sem deixar residuo 30,000

de adesivo e sem remover a tinta da parede na medida de 48 mm x 50 m larga
comprimento do rolo de no minimo 50 metros na cor branco. (34-01-0050)

4 34020047 UN Lixa para Massa n°. 150- é uma lixa de papel leve com grao de Oxido de Aluminio 150,000

Marrom indicada principalmente para lixamento de paredes na preparagéo para pintura
e para o lixamento de madeiras. Utilizada na remogéo de imperfei¢cdes e no
alinhamento da massa corrida, a lixa proporciona um excelente acabamento.
Caracteristicas:

-Seco/Umido/Ambos : Seco

-Abrasivo : Oxido de Aluminio Marrom

-Gréo 150

Beneficios:

-Excelente acabamento final na pintura

-Alto rendimento na remogao de imperfeigdes. (34-02-0047)
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UN MASSA ACRiLICA EMBALAGEM DE 25 KG- NA COR BRANCA, TIPO DE MASSA
ACRILICA. E um produto indicado para nivelar e corrigir imperfeigdes em paredes €
tetos de alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento, concreto e cimentado em areas
internas e externas. (34-02-0048)

UN MASSA CORRIDA PVA DE 25 KG- A massa corrida PVA é um produto indicado para
nivelar e corrigir imperfeicdes em paredes e tetos de alvenaria, gesso, reboco,
fibrocimento, concreto e cimentado em areas internas. Embalagem de 25 kg, facil de
aplicar e facil de lixar, uso indicado para paredes internas secagem de no minimo 4
horas. (34-02-0038)

UN Pincel para Parede 1'- Pincel para Pintura acompanha cabo em plastico, cerdas do
pincel macia e suave, largura de 1 cm. (34-02-0044)

UN Pincel para Parede 1 %"- Pincel para Pintura acompanha cabo em madeira, cerdas do
pincel macia e suave. (34-02-0043)

UN Pincel para Parede 2 %"~ Pincel para Pintura acompanha cabo em madeira, cerdas do
pincel macia e suave. (34-02-0042)

UN Rolo Anti-Gota de 23 cm- Rolo anti-gota produzido em poliamida tramada em tecido
superior capacidade de retencéo de tinta e cobertura do filme, reduz o respingamento.
Ideal para fino acabamento em superficies lisas.
Largura do rolo de 23 cm, material do rola em 1&, material do punho em plastico.
(34-02-0039)

UN Rolo Anti-Gota de 5 cm- Rolo anti-gota produzido em poliamida tramada em tecido
superior capacidade de retencéo de tinta e cobertura do filme, reduz o respingamento.
Ideal para fino acabamento em superficies lisas.
Largura do rolo de 5 cm, material do rola em 13, material do punho em plastico.
(34-02-0041)

UN Rolo Anti-Gota de 9 cm- Rolo anti-gota produzido em poliamida tramada em tecido
superior capacidade de retencéo de tinta e cobertura do filme, reduz o respingamento.
Ideal para fino acabamento em superficies lisas.
Largura do rolo de 9 cm, material do rola em |&, material do punho em plastico.
(34-02-0040)
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13 34020019 UN TINTA ACRILICA DE 3,6 LITROS - COR CONFORME SOLICITACAO, PODENDO 10,000
SER AMARELA OU VERMELHA EMBALAGEM COM 3,6 LITROS. (34-02-0019)
14 34020037 UN Tinta Latex na cor Branco Neve lata de 18 litros- E uma tinta latex premium com 15,000
formula a base agua de alto desempenho. Indicada para uso externos e internos,
apresenta alta resisténcia e rendimento além de possuir ultra cobertura, onde a pintura
é concluida em menos tempo. Tinta na cor Branco Neve lata de 18 litros.
(34-02-0037)
15 34020035 UNI Tinta Semi-brilho na cor palha lata de 18 litros- Tinta acrilica premium Semi-brilho com 20,000
formula a base agua na cor palha com embalagem de 18 litros, € uma tinta acrilica
que pode ter acabamento Semi-brilho proporcionando alta impermeabilidade quando
aplicada em ambientes externos. Em superficies internas oferece grande facilidade de
limpeza, por ser ultra lavavel além de ser sem cheiro,
- E ideal para:
- Deve ser aplicado em Paredes, como produto para acabamento.
- Produto pode ser utilizado tanto para Interior como para Exterior.
- Acabamento: Semibrilho.
- Rendimento: Até 320 m2/deméao
- Diluigao: Na 12 demao de 20% a 30% / Nas demais demaos de 10% a 20% (com
agua potavel)
- Quantidade necessaria de demé&os: Duas ou trés deméos com o intervalo de 4 horas
- Secagem: Ao toque em 2 horas / Final: 12 horas. (34-02-0035)
16 90010214 UNI Tinta Semi-brilho na cor verde agua de 18 litros- Tinta acrilica premium Semi-brilho 20,000
com formula a base de agua na cor verde agua com embalagem de 18 litro, € uma
tinta acrilica que pode ter acabamento Semi-brilho proporcionando alta
impermeabilidade quando aplicada em ambientes externos. Em superficies internas
oferece grande facilidade de limpeza, por ser ultra lavavel além de ser sem cheiro.
- E ideal para
- Deve ser aplicado em Paredes, como produto para acabamento.
-Produto pode ser utilizado tanto para interior como para Exterior.
-Acabamento: Semibrilho.
-Rendimento: Até 320 m?/deméo
-Diluicdo: Na 12 demao de 20% a 30% / Nas demais demaos de 10% a 20% ( com
agua potavel)
-Quantidade necessaria de demaos : Duas ou trés demaos com o intervalo de 4 horas.
- Secagem: Ao toque em 2 horas/ Final : 12 horas . (90-01-0214)
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34020050 UNI Tinta Esmalte Epdxi na cor Branca lata de 3,600 Litros- Pode ser utilizada em
ambiente Exterior e Interior. Tipo de Tinta: Esmalte Premium Epéxi Anticorrosivo,
Acabamento: Brilhante, Cobertura Excelente, Rendimento de no minimo 50 M? por
demao (2,7 L), pode ser utilizado em reboco, concreto, azulejos, pisos, superficieis

metalicas e madeiras. Excelente aderéncia, altissima resisténcia a 4gua e umidade.

(34-02-0050)

34020051 UN Tinta Esmalte Epdxi na cor Palha lata de 3,600 Litros- - Pode ser utilizada em
ambiente Exterior e Interior. Tipo de Tinta: Esmalte Premium Epéxi Anticorrosivo,
Acabamento: Brilhante, Cobertura Excelente, Rendimento de no minimo 50 M? por
demao (2,7 L), pode ser utilizado em reboco, concreto, azulejos, pisos, superficieis

metalicas e madeiras. Excelente aderéncia, altissima resisténcia a 4gua e umidade.

(34-02-0051)

34020052 UN Tinta Esmalte Epdxi na cor Erva Doce lata de 3,600 Litros- Pode ser utilizada em
ambiente Exterior e Interior. Tipo de Tinta: Esmalte Premium Epéxi Anticorrosivo,
Acabamento: Brilhante, Cobertura Excelente, Rendimento de no minimo 50 M? por
demao (2,7 L), pode ser utilizado em reboco, concreto, azulejos, pisos, superficieis

metalicas e madeiras. Excelente aderéncia, altissima resisténcia a 4gua e umidade.

(34-02-0052)
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